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s . Mistnost,proud.obved,popis zafizeni Izol. Ochrana

ABislo druh vedeni,prostfedi odpor pted

‘ MOhm dotykem
1. Revidovany objekt

Vychozi revizni zprava zahrnuje elektrickou
instalaci spotfebidt instalovanych firmou
Hospimed spol.s r.o., MaleSicka 2251/51, Praha 3
v Nemocnici Strakonice.

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim je
samoéinnym odpojenim od zdroje v soustavé TN-S.
Ochrana je zvysSena ochrannym doplfiujicim pospojovinim.
Pri revizi byla provedena prohlidka instalace,
proméreny byly izoladni odpory spotifebidi,

impedance smycek predmétd I. tFidy, prechodovy odpor
| PE vodidld movych spotfebidi pFipojovanych k
zdsuvkam a pfechodovy odpor PA vodidi dopliujiciho
ochranného pospojovni.

Prostfedi pro udel revize bylo stanoveno reviznim
technikem takto:

Prostory kuchyné:

CSN 33 2000-3 AA6 +5 a +60 stupht Celsia

| CsN 33 2000-3 AD2 kapky-

|prostory zvlist nebezpedné.

Pri revizi byla provedena kontrola sprdvné funkce
ovladaci u spotfebidd, kontrola kryti vzhledem ke
stanovenému prostrfedi, prohlidka spotrfebidd-

zdvady nebyly zjistény.

Revize byla provedena a revizni zprava byla napsana
dne 12.08.2005.
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druh vedeni,prostredi odpor pred
MOhm dotykem

Naméfené hodnoty pri revizi:

My&ka HOBART

typ: FTN &. 895542-016/V1016863 10,4 kw 3x 0,53

Instalace v souladu s dokumentaci, ovladade mydky jsou

funkéni véetné tlacitek total-stop.

Minimalni izoladéni odpor wyvodh: 6x 20

Pospojovani vodidem CY 6,0mm2- PAmax PAm0, 08

Myéka GRANULDISK

typ: GD600plus v.&. 1729 12,2 kw 3x 0,50

Instalace v souladu s dokumentaci, ovladade mycky jsou

funkdéni.

Minimalni izolacéni odpor vyvodi: 6x 20

Pospojovani vodidem CY10,0mm2- PAmax PAmO,07

Krouhaé zeleniny ROBOT COUPE

typ: CL 60 v.&. XX1980 129611 1,50 kW [6x 20 |PE 0,09

Narezovy stroj BIZERBA

typ: VS 12 v.&. 2200914 0,40 kW |[2x 30 PE 0,07

VAHA TONAVA ‘

typ: VT4335 v.&. TCM128/04-4036 0,02 kW |2x 20 PE 0,08

SKRABKA BRAMBOR VARES 0,55 kW [6x 18 |PE 0,10 -

Pospojovani vodidem CY 6,0mm2- PAmax : PAm0O ,07 -

Délic¢ tésta DESTILA v.&. 1660

typ: MD 30 1,10 kW |6x 20 PE 0,09

Motorovy spoudtéc 2,8A

Pospojovani vodiéem CY 6,0mm2- PAmax PAmO, 08

Hnétad tésta

typ: HSD 80 v.&. 04/2004 3,90 kW |(6x 20 PE 0,08

Motorovy spousStécé 5,5A motor 6x 20

Pospojovani vodidem CY 6,0mm2- PAmax PAmO,07

Vyvalovac tésta DESTILA

typ: VST 500 v.&. 50 0,70 kw PE 0,09

Izolacni odpor mezi vodid&i PE a N, L1, L2, L3 10x20

Trubickova poj. 2x 0,5A F3 2x 20

Trubickova poj. 2x 1,0A F2 2x 20

Trubickovid poj. 2x 0,2A F1 ventilator 0,02 kw |2x 20

Motorovy spoustec 2,34 QFl hlavni vyplnac 0,55 kW |[6x 20

Tabletovy pas Blanco R

typ: GSPVE v.&. 04112411925/52 15,2 kW |10x20 |3x 0,52

Jistié& B 16A/230V zasuvka 2x 20

Jistié B 16A/230V zasuvka 2x 20

Jistié B 16A/230V zasuvka 2x 20

Jistic¢ B 16A/230V zasuvka 2x 20

Jistié& B 16A/230V zasuvka 2x 20

Jistid& B 16A/230V zasuvka 2x 20

Jistié ¢ 1A/230V ovladani prim. 2x 20

Poj. FUl 0,5A/230V ovladani sek. 2x 20

Jisticé B 16A/230V dopravnik 0,27 kW |2x 20

Pospojovani wvodidem CY 6,0mm2- PAmax PAmO,08
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2.11 | Michaci varny aparidt FIREX
typ: CBTEQS0 v.&. 08CH9475/2005 13,50-kW |[6x 20 3x 0,60
Pospojovani vodidem CY 6mm2- pfechodovy odpor PA: 0,02
2.12 Varny aparat FIREX
typ: CPE25 v.&. 06NG9007/2004 8,00 kW |6x 20 3x 0,62
Pospojovani vodidem CY 6mm?2- pfechodovy odpor PA: 0,03
2.13 Varny aparat FIREX
typ: CPE25 v.&. 06NG9008/2004 8,00 kW |6x 20 3x 0,64
Pospojovani vodidem CY 6mm2- ptechodovy odpor PA: 0,02
2.14 Univerzalni stroj
typ: RE 24 v.&. S10851/04 1,50 kW |2x 20 PE 0,09 —
Pospojovani vodidem CY 6,0mm2 PA 0,05
3. Celkové zhodnoceni:

Spotfebide instalované firmou Hospimed v Centralni
kuchyni Frydlant v Skolni ulieci vyhovuji platnym
CSN a jsou schopny bezpe&ného provozu. P¥i revizi
nebyly zjistény zavady.
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Rezvadéd mydky v.& 86470883 : TN-S 3x 0,45
PE 0,02
Bojler 9,0 kW|3x 20 3x 0,45
Tank 0,6 kXW|[3x 20 |3x 0,45
Cerpadlo 0,7 kWw|1x 20 1x 0,45
Jistié 5F2 25 A/3f- bojler 9,0 kw|3x 20 3x 0,45
Tr. pojistka F1 6,3Aa - &erpadlo + elektronika 2x 20 3x 0,45
Izolacéni odpor mezi vodid&i PE a N: 20

Maximalni pfechodovy odpor dopliujiciho pospojovani
vodicem CY 6mm2: 0,04

2.5 | Ronvektomat RETIGO DAl0 17,60 kW
v.&. 38140404
Zapojeni spotfebide je v souladu s dokumentaci.

Minimalni izolaéni odpor rozvodu a impedance smydky: 10x 20 |3x 0,50
Funkéni zkous$ka bez zavad.
Pospojovani vodicem CY 6émm2: PA 0,1

3. Celkové zhodnoceni:

Spotfebide instalované firmou Hospimed v Nemocnici
Strakonice vyhovuji platnym CSN a jsou schopny
bezpeéného provozu. Pfi revizi nebyly zjisStény =zavady.




Bylo provedeno méfeni izola&. stavu dle CSN 33 ‘2000-6-61,81:612-3.
Namérené hodnoty uvedené v odstaveci izoladni odpor jsou minimalni.

Bylo provedeno méfeni impedance v siti TN dle dle &SN 33 2000-4-41,
€1.413.1.3.3. Nam&F¥ené hodnoty jsou uvedené v odstavei "Ochrana pfed

dotykem™ a byly zkontrolovany podle vztahu 1,5Zs x Ia =< Uo.

Uvedené hodnoty jsou namé&fené maximalni hodnoty, ke kterym je
pfidétena chyba méficiho pfistroje.

ing. Pave! Lwudon

revize, montd2 a cpravy

el. zaffrenl a hromasyocs
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Dne 12.08.2005 Ing. Pavel Ludan
rev. technik

Zavady odstrafite do bez zavad.
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